Nullserie 2017

Pos. 1 Analysieren und Ausmessen

Qualifikationsverfahren
Multimediaelektronikerin EFZ
Multimediaelektroniker EFZ

Schriftliche Prufung

EXPERTENVORLAGE

Zeit 60 Minuten fur 8 Aufgaben

Bewertung Bei Multiple-Choice Fragen ist jeweils nur eine Antwort richtig.
Bei Berechnungen muss der Losungsweg ersichtlich sein.
Antworten ohne Losungsweg werden mit 0 Punkten bewertet

Hilfsmittel erlaubt Taschenrechner (netzunabhangig)
Formelbuch (ohne Zahlenbeispiele)
Lerndokumentation Multimediaelektroniker/in EFZ
Schreibzeug (Farbe Rot nicht verwenden)

nicht erlaubt Datenaustausch
Kommunikationsgerate

Notenskala Maximale Punktezahl: 32
30.5 - 32.0 Punkte = Note 6.0
27.5 - 30.0 Punkte = Note 55
240 - 27.0 Punkte = Note 5.0
21.0 - 23.5 Punkte = Note 4.5
18.0 - 20.5 Punkte = Note 4.0
145 - 17.5 Punkte = Note 3.5
115 - 14.0 Punkte = Note 3.0
8.0 - 11.0 Punkte = Note 2.5
50 - 7.5 Punkte = Note 2.0
20 - 4.5 Punkte = Note 1.5
0.0 - 1.5 Punkte = Note 1.0
Sperrfrist: Diese Prufungsaufgaben unterliegen keiner Sperrfrist

Erarbeitet durch: Arbeitsgruppe Prifungsfragen im Beruf Multimediaelektroniker/in EFZ
Herausgeber: SDBB, Abteilung Qualifikationsverfahren, Bern
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Aufgabe 1

Ein Kunde bringt Ihnen nach einem Gewitter seinen LCD-TV, der sich nicht mehr
einschalten lasst.

Ihr Chef gibt Innen das Schema (nachste Seite) und teilt Ihnen mit, dass er an Pin 3 des
Haupt-Transformators 0 V misst und 5.2 V an der Kathode von Diode 6107 am Ausgang
des Stand-by-Trafo.

Listen Sie sechs Bauteile auf, welche den Fehler verursachen konnten und kreisen Sie
diese auf dem Schema ein.

Relais 1450

Graetz-Gleichrichter 6807

Elko 2816

Spulen/Induktivitaten 5004, 5007, 5008
Transistor/FET 7005

High side Drive 7007

Transformator 5001

Spule/Induktivitat 5040
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Ubertrag| 6
Aufgabe 2
Nach der erfolgreichen Reparatur — der LCD-TV lasst sich wieder einschalten — stellen
Sie fest, dass die Fernsteuerung am TV-Gerat keine Reaktion hervorruft.
Die LED1 ist defekt.
Um eine neue LED zu bestellen, bittet Sie |hr Chef, den Strom durch die LED1 zu
berechnen.
+3V .
2, H]sso
|:|R2 LeonN/ ¥
620
—
UR3=UZ-UBE=24-0,7=1.7V 1
IE=IC=UR3/R3=1.7/200=8.5 mA 1
Ubertrag| 8
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Aufgabe 3
Auf Anfrage eines Kunden missen Sie ein Angebot fiir eine Satelliten-Installation
machen.
Der einzige Ort, wo sich die Satellitenantenne platzieren Iasst, ist 150 m weit vom Haus
entfernt.
Skizzieren Sie die Situation (Antenne - Sat-Receiver; Décodeur) 2
Antenne
\S|O 150 m
Sud Nord
Décodeur
'\’—- —
Welches Ubertragungsverfahren schlagen Sie fiir die Verbindung Antenne - Receiver
vor? Nennen Sie Ihre Losung und begriinden Sie diese in ein bis zwei Satzen.
Fiber Optik / Glasfaser LNB 1
Beim Koaxialkabel ist die Dampfung schon nach
20 m sehr gross. 2
Ubertrag| 13
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Aufgabe 4
Wahrend einer Konferenz mit dem Thema "Kommunikation" wirft ein Teilnehmer
versehentlich die Tafel mit den Frequenzbereichen, welche in der Multimediatechnik
verwendet werden, um.
Ihr Chef gibt Innen den Auftrag, die Bezeichnungen der verschiedenen Technologien am
richtigen Ort zu platzieren.
GSM/ IEEE 802.11.b / Radio FM / DOCSIS / IEEE 802.11.a / Radio DAB+ /
UMTS / DVB-T
5-67 MHz DOCSIS 0-5
87.5-108 MHz Radio FM 0.5
188.928 — 229.072 MHz Radio DAB+ 0.5
0.5
302 — 862 MHz DVB-T
880 — 960 MHz GSM 05
1880 — 1920 MHz UMTS 0.5
2400 - 2500 MHz IEEE 802.11.b 0.5
0.5
5150 — 5720 MHz IEEE 802.11.a
Aufgabe 5
Ihr Chef gibt Ihnen die unten abgebildete Antenne mit dem Auftrag zu berechnen, fur
welche Frequenz diese sich eignet.
Berucksichtigen Sie den Verkurzungsfaktor von 95 %.
136 cm
— —
P
(. )| [17 em
66.5 cm 66.5 cm
e aat | B e
3
A=2%1.36m =2.72 m
ckurz =c *0.95 = 285 Mm/s
f=ckurz/A=104.8 MHz
Ubertrag| 20
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Aufgabe 6
Der Verwalter des Gemeindesaals teilt lhnen mit, dass die Sound-Anlage nicht mehr
geht. Vor Ort stellen Sie fest, dass der Leistungsverstarker kaputt ist.
Mit Hilfe des Schemas, welches Sie von Ihrem Chef haben, missen Sie aus der Lagerliste
den passenden Verstarker heraussuchen.
HP1 HP2 HP3 HP4
16 ohms / 50 Watts 16 ohms / 50 Watts 16 ohms / 50 Watts 16 ohms / 50 Watts
a) Berechnen Sie die Eigenschaften der Installation (Leistung und Impdanz).
Ztot=16//16//16//16 =4 Q 1
1
Ptot = HP1 +HP2 + HP3 + HP4 = 50 + 50 + 50 + 50 = 200 W
b) Kreuzen Sie den passenden Verstarker an. 1
Verstarker 1 Verstarker 2
Leistung 12.5 W Leistung 250 W
Impedanz 4 Q Impedanz 4 Q
Verstarker 3 Verstarker 4
Leistung 180 W Leistung 200 W
Impedanz 4 Q Impedanz 16 Q
Verstarker 5 Verstarker 6
Leistung 50 W Leistung 100 W / 100V
Impedanz 8 Q Impedanz 100 Q
Ubertrag| 23
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23

Aufgabe 7

Die Lernende im zweiten Lehrjahr bereitet sich auf ihre Teilprifung vor. Nach mehreren
Anlaufen gelingt es ihr, das folgende Oszillogramm auf ihrem Messgerat darzustellen.

Die Lernende bitten Sie, ihr bei der Berechnung der Frequenz und dem Effektivwert der
Spannung zu helfen.

-
NPT RITETE I AT PN T EEE FPETI ITETE I RE
L B i L e B R AR N R R B A EEEE RN SR
-

5V/Div, 25ms/Div

Berechnen Sie die Frequenz und den Effektivwert der Spannung.

f=1/T=1/100 ms = 10 Hz
Ueff=10 vV

Aufgabe 8

Ein Kunde méchte seine Musiksammlung (520 Stunden) auf einen USB-Memorystick

speichern und im Auto abspielen. Er bittet Sie, ihm den optimalen Speicher zu
empfehlen.

Berechnen Sie die notwendige Speicherkapazitat und nennen Sie die Kapazitat des

passenden Memorysticks, unter Berlcksichtigung der Tatsache, dass ein MP3 File mit
128 kBit/s abgespielt wird.

nBit = 520 x 3600s * 128 kBit/s = 239.62 GBit
nByte = 239.62 GBit/8 = 29.9 GByte

Der Kunde braucht einen 32 GB Memorystick

Total

32
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