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Bewertung Bei Multiple-Choice Fragen ist jeweils nur eine Antwort richtig. 

Bei Berechnungen muss der Lösungsweg ersichtlich sein.  
 Antworten ohne Lösungsweg werden mit 0 Punkten bewertet 

 
Hilfsmittel erlaubt Taschenrechner (netzunabhängig) 
  Formelbuch (ohne Zahlenbeispiele) 

 Lerndokumentation Multimediaelektroniker/in EFZ 
 Schreibzeug (Farbe Rot nicht verwenden) 

 
 nicht erlaubt Datenaustausch 
   Kommunikationsgeräte  
    
 

Notenskala Maximale Punktezahl: 33   
 31.5 - 33.0 Punkte = Note 6.0 
 28.5 - 31.0 Punkte = Note 5.5 
 25.0 - 28.0 Punkte = Note 5.0 
 21.5 - 24.5 Punkte = Note 4.5 
 18.5 - 21.0 Punkte = Note 4.0 
 15.0 - 18.0 Punkte = Note 3.5 
 12.0 - 14.5 Punkte = Note 3.0 
 8.5 - 11.5 Punkte = Note 2.5 
 5.0 - 8.0 Punkte = Note 2.0 
 2.0 - 4.5 Punkte = Note 1.5 
 0.0 - 1.5 Punkte = Note 1.0 
 
 
Unterschrift der Expertinnen/Experten: 
 
 
 
................................................................................... .......................................................................................... 
 
Sperrfrist: Diese Prüfungsaufgaben unterliegen keiner Sperrfrist  
 
 
Erarbeitet durch: Arbeitsgruppe Prüfungsfragen im Beruf Multimediaelektroniker/in EFZ  
Herausgeber:  SDBB, Abteilung Qualifikationsverfahren, Bern 
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Aufgabe 1 
Nach seinem Umzug in eine neue Wohnung bittet Sie ein Kunde, seine Multimedia-
Anlage neu zu installieren. 
 
Der Kunde hat sich inzwischen über das Internet einen neuen Fernseher gekauft. Er 
folgte dem Rat eines Freundes und brachte die Firmware auf den neusten Stand. Seither 
ist es ihm nicht mehr möglich, die Favoriten-Programme zu editieren. Bevor Sie zum 
Kunden fahren, wollen Sie herausfinden, wie es zu diesem Problem gekommen ist.  
 
Sie rufen den Kunden an, um Auskünfte über seine Installation zu erhalten. 
 
a) Schreiben Sie vier wesentliche Fragen auf, die Sie dem Kunden stellen. 

 
1.  ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

2.  ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

3.  ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

4.  ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

  
 
b) Nennen Sie drei mögliche Ursachen, die zu diesem Problem geführt haben können.  

 
1.  ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

2.  ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

3.  ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
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Übertrag 7  

Aufgabe 2 
Vor Ort stellen Sie fest, dass der Kunde schon alle Geräte miteinander verbunden hat. 
Sie entdecken verschiedene Installationsfehler und schliessen daraus, dass sich der 
Kunde bei den Verbindungen geirrt haben muss. 
 
Sie skizzieren sorgfältig einen detaillierten Installationsplan und weisen auf falsche 
Verbindungen hin. Danach zeichnen Sie die korrekten Verbindungen ein. 
 
Ihr Auftrag: 
 
Erstellen Sie eine Liste mit allen Geräten in der Installation. 
 
 
Geräteliste: 
 
 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

  
 
Listen Sie acht Fehler auf, die Sie im nachfolgenden Verkabelungsschema entdeckt 
haben. Die Installation soll möglichst optimal zu den Geräten passen. Schreiben Sie die 
Fehlernummer an der entsprechenden Stelle ins Schema. 
 
Fehlerliste:  
 
 
1.  _______________________________________________________________________  

2.  _______________________________________________________________________  

3.  _______________________________________________________________________  

4.  _______________________________________________________________________  

5.  _______________________________________________________________________  

6.  _______________________________________________________________________  

7.  _______________________________________________________________________  

8.  _______________________________________________________________________  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
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Übertrag 15  

Aufgabe 3 
Nachdem Sie das System korrekt verkabelt haben, stellen Sie fest, dass die 
Lautsprecherbox Front Left nicht funktioniert. 
 
Sie öffnen die Lautsprecherbox und sehen, dass sämtliche Anschlussdrähte abgefallen 
sind. Zum Glück klebt auf der Rückseite der Lautsprecherbox das Verdrahtungsschema. 
 
a) Ergänzen Sie im Schema die Leitungen von den Filtern bis zu den Klemmen. 

 
b) Beschriften Sie die drei Lautsprecher mit der korrekten Bezeichnung. 

 
 Name:  ................................  
 

  
 
 

  Name:  ................................  
 
 

  
 
  Name:   ................................   
 
 

   
 
 
 
 
 

c) Benennen  Sie die Filter mit den Buchstaben A, B, C.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 

1.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Übertrag 19  
  

A 

B 

C 
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Aufgabe 4 
Nachdem Sie sämtliche Fehler in der Verkabelung und der Konfiguration behoben 
haben, stellen Sie fest, dass der Ton des 5.1 Systems ab und zu ausfällt. 
 
Am Ende der Gebrauchsanleitung finden Sie eine Anleitung zur Fehlerbehebung, 
allerdings ist diese in Englischer Sprache verfasst. Ebenso im Internet lässt sich keine 
deutschsprachige Version finden. 
 
Ihr Chef gibt Ihnen den Auftrag, den Text auf Deutsch zu übersetzen. 
 
Übersetzen Sie die vier Absätze möglichst sinngemäss. 
 

 
 
1 

Check to be sure both the SL2 transmitter and receiver power packs are properly 
plugged into functioning AC power outlets. Refer to “Making the connections” on page 6. 
 
 ____________________________________________________________________  
 
 ____________________________________________________________________  
 
 ____________________________________________________________________  
 
 ____________________________________________________________________  
 
 ____________________________________________________________________  
 
 ____________________________________________________________________  
 

2 

Make sure that cables are properly connected to the SL2 transmitter, the Acoustimass® 
module, the SL2 receiver, and the surround speakers. The connectors must be inserted 
securely in the jacks. 
 ____________________________________________________________________  
 
 ____________________________________________________________________  
 
 ____________________________________________________________________  
 
 ____________________________________________________________________  
 
 ____________________________________________________________________  
 
 ____________________________________________________________________  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
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3 

Locate the small opening labeled Reset on the bottom of both the SL2 transmitter and the 
SL2 receiver. Using a fine-pointed tool (like a straightened paper clip), press inside the 
opening on the transmitter. And, within 30 seconds, in the same way press inside the 
opening on the receiver. 

 
 ____________________________________________________________________  
 
 ____________________________________________________________________  
 
 ____________________________________________________________________  
 
 ____________________________________________________________________  
 
 ____________________________________________________________________  
 
 ____________________________________________________________________  
 
 ____________________________________________________________________  
 
 ____________________________________________________________________  
 

4 

Move the receiver, the transmitter, or both so the transmission path between them does 
not intersect with large metal objects in your room or other obstructions (like a fish tank 
full of water).  
 

 
 ____________________________________________________________________  
 
 ____________________________________________________________________  
 
 ____________________________________________________________________  
 
 ____________________________________________________________________  
 
 ____________________________________________________________________  
 
 ____________________________________________________________________  
 
 ____________________________________________________________________  
 
 ____________________________________________________________________  
 
 

 

 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
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Aufgabe 5 
 
Um Sie auf Ihre Prüfung vorzubereiten, lässt Sie Ihr Chef an einem 3-Bit Flash Converter 
(ADC) einige Berechnungen machen. 
 
Die analoge Eingangsspannung Uein beträgt 435 mV.  

 
 
 
a) Schreiben Sie in den gestrichelten Rahmen die Ausgangszustände der Komparatoren 

(0;1). 
 

 
b) Schreiben Sie die Ausgangszustände (0;1) des Coders in die Felder A, B, C. 

(Ausgang A ist LSB, C ist MSB) 
 
Berechnungen 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 

 
 

Total 33  
 

Uein 

Ausgänge A B C 

Eingangszustände 


	Nullserie 2017  Qualifikationsverfahren
	 Multimediaelektronikerin EFZ
	Pos. 2 Unterhalten und Reparieren
	  Schriftliche Prüfung

	Aufgabe 1
	Aufgabe 2
	Aufgabe 3
	Aufgabe 4
	Aufgabe 5


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


