Serie 2018

Qualifikationsverfahren

Multimediaelektronikerin EFZ
Multimediaelektroniker EFZ

Pos. 1 Analysieren und Ausmessen

Schriftliche Prufung

EXPERTENVORLAGE

Zeit 60 Minuten fur 9 Aufgaben
Bewertung Die erreichbare Punktzahl ist bei jeder Aufgabe angegeben. Die Aufgaben missen
nicht in der vorgegebenen Reihenfolge geldst werden. Teilergebnisse, Lésungswege
und Einheiten mussen ersichtlich sein.
Hilfsmittel erlaubt Taschenrechner (netzunabhangig)
Formelbuch (ohne Zahlenbeispiele)
Lerndokumentation Multimediaelektroniker/in EFZ
Schreibzeug (Farbe Rot nicht verwenden)
nicht erlaubt Datenaustausch
Kommunikationsgeréate
Notenskala Maximale Punktezahl: 39
37.5 - 39.0 Punkte = Note 6.0
33.5 - 37.0 Punkte = Note 5.5
29.5 - 33.0 Punkte = Note 5.0
255 - 29.0 Punkte = Note 4.5
21.5 - 25.0 Punkte = Note 4.0
18.0 - 21.0 Punkte = Note 3.5
14.0 - 175 Punkte = Note 3.0
10.0 - 13.5 Punkte = Note 25
6.0 - 9.5 Punkte = Note 20
20 - 55 Punkte = Note 1.5
0.0 - 1.5 Punkte = Note 1.0
Sperrfrist: Diese Priufungsaufgaben diirfen nicht vor dem 1. September 2019 fiir

Ubungszwecke verwendet werden.

Erarbeitet durch: Arbeitsgruppe Prifungsfragen im Beruf Multimediaelektroniker/in EFZ

Herausgeber:

SDBB, Abteilung Qualifikationsverfahren, Bern




Anzahl Punkte

maximal _ erreicht

Aufgabe 1

Ein Kunde bringt Ihnen den Verstarker seiner Home-Cinema Anlage zur Reparatur. Sie
stellen fest, dass eine Spule mit Eisenkern mit einer Induktivitat von 4 H defekt ist.

Am Lager haben Sie eine Spule mit vergleichbarem mechanischem Aufbau, allerdings mit
doppelter Windungszahl.

Welche Induktivitat hat diese zweite Spule? Kreuzen Sie die richtige Antwort an.

1H
2H
4H
8 H
16 H

XOOOO

Aufgabe 2

Bei der Reparatur eines Verstarkers treffen Sie auf die folgende Schaltung. Die Messung

an R3 ergibt eine Spannung von 12 V.
R1

— 1 .

2k

[24V

a) Welches ist lhre Diagnose? Kreuzen Sie die richtige Antwort an.

[] R2 ist unterbrochen

[] Die angezeigte Spannung ist ok.
[] R1 ist unterbrochen

R3 ist unterbrochen

[] R4 ist kurzgeschlossen

b) Begrinden Sie lhre Antwort in einem Satz.

Weil R3 unterbrochen ist, werden die 24 V geteilt in zweimal 12 V. 12 V iiber R2
(6 k) und 12 V iiber R1 und R4 (2 k2 + 4 k<))
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Anzahl Punkte

maximal _ erreicht

Ubertrag| 6

Aufgabe 3

Sie haben bei einem Kunden einen Koaxial-Kabelanschluss installiert. Sie messen eine
Datenrate von 2048 kbit/s. Um das System zu Uberprtifen, bittet Sie Ihr Chef, eine BER-
Messung zu machen. Sie messen wahrend 6 Minuten. In dieser Zeit werden 2 falsche
Bits Ubertragen.

Berechnen Sie die BER.

Nfenlerhafte Bit _ 2 bit

BER = = -
Niipertragene Bit 2048 kblt/s - 360s

=27E-9

Aufgabe 4

Der Techniker der Primarschule aus Ihrem Ort bittet Sie per Email um Hilfe. Er versteht
nicht, warum einer der Widerstande immer wieder kaputtgeht. Als Sie lhren Chef um Rat
fragen, vermutet dieser, die Spannung Bat1 kénne zu hoch sein.

R1 R2
2007 1W 330/ 1W

Bat1

Umax =7

[ 1

R3
1k /7 1W

Berechnen Sie die maximale Spannung Umax, welche die Schaltung vertragt. 5

P=I'R—>I= ‘/3
R
Ileax = l = 70'7mA;IR2max = ﬂ = 55mA;IR3max = ﬂ = 316mA
\ 200Q 330Q V 1kQ

Den kleinsten Strom im Kreis vertrdgt R3
R, =[R3+(R1//R2)]=[1kQ+(200Q2//330Q)] =1.12kQ
U, ... =R, ‘Bmax =1.125kQ-31.6mA =35.56V

Andere Lésungswege sind méglich.

Ubertrag| 14
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Anzahl Punkte

maximal _ erreicht

Ubertrag

14

Aufgabe 5

Der Fotokopierer eines Kunden funktioniert einwandfrei (Q = 1), sofern folgende
Konditionen bericksichtigt sind:

e Die Geratetemperatur T ist kleiner als 40° C (T < 40°C), der Ventilator V ist aus und

die Halogenlampe leuchtet.

e Die Geratetemperatur T ist grosser oder gleich 40° C (T 2 40°C), der Ventilator V lauft

und die Halogenlampe L ist ausgeschaltet.

e Die Halogenlampe L ist ausgeschaltet und der Ventilator V ist aus. Die Temperatur T
spielt keine Rolle.

Ihr Chef bittet Sie

a) die Wahrheitstabelle zu erstellen.

Verwenden Sie:
T<40°C
T=240°C

V aus

V lauft

L aus

L leuchtet

—«0»
—«1»
—«0»
—«1»
—«0»

—«1»

Wahrheitstabelle: 4

T "4 L Q Lésung

0 0 0 1

0 0 1 1

0 1 0 0

0 1 1 0

1 0 0 1

1 0 1 0

1 1 0 1

1 1 1 0

Ubertrag| 18
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Anzahl Punkte

maximal _ erreicht

Ubertrag| 18
Fortsetzung Aufgabe 5
Ihr Chef bittet Sie,
b) die digitale Schaltung des Fotokopierers aufzuzeichnen. 4
AL R B N —
? &
v N
o——¢ 1
¢ & Sortie
L
® L P
& 21
&
Q=(TAVAL)V(TAVAL)V(T AV AL)V (T AV AL)
direkt aus der Wahrheitstabelle
Q=T AN) V(T AL)stark vereinfachte Lésung
Ubertrag | 22
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Anzahl Punkte

maximal _ erreicht

Ubertrag| 22

Aufgabe 6

Der Verein "Freunde des Kinos" plant einen Open-Air Filmabend und mdchte bei Ihnen
folgende Gerate mieten:

e Einen Projektor 230 V mit einer Leistung von 2500 W
e Einen BD-Player 230 V mit einer Leistung von 63 W.
¢ Eine Soundanlage 230 V, 3.2 A.

(Alle Angaben im Betriebszustand der Geréate.)

a) Der Verein will wissen, welche Energiekosten zu erwarten sind, wenn die Gerate
5 Stunden und 30 Minuten in Betrieb sind. Es wird von einem Energiepreis EP von
0.25 CHF/kWh ausgegangen. Berechnen Sie. 3

Soundanlage

P=230V-3.2A =736W

Ptot = 2.5kW +0.063kW +0.736kW =3.299kW
Energiekosten

k=P-t-EP= 3.299kW-5.5h-0.25ﬁ = CHF4.53
kWh

b) Der Elektroverteiler ist ausgelegt fir 30 A. Genugt dieser fur das Open Air.

Begriinden Sie Ihre Antwort durch Berechnen. 3
P, =3299W
U =230r
P=Ul—>1I= P = 3299 =14.3 A(reicht)
u 2301
Ubertrag| 28
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Anzahl Punkte

maximal _ erreicht

Ubertrag| 28
Aufgabe 7
Ihr Chef bringt das Schema und die Schaltung eines Kunden, welche nicht funktionieren.
Q +aV D2
Ve
D1
IN4007
RL1
Q1 Relais 5V
2N2222
Steusrung
éA
Stellen Sie den Fehler fest. Kreuzen Sie die richtige Antwort an. 2
a) [ Die Speisespannung ist mit +9V zu tief (mindestens 20 V).
b) Die Diode D1 ist verkehrt eingesetzt.
c) [ Die Diode D2 ist verkehrt eingesetzt.
d) [ Der Transistor Q1 ist verkehrt eingesetzt.
Ubertrag| 30
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Anzahl Punkte

maximal _ erreicht

Ubertrag| 30

Aufgabe 8

Ein Kunde will in seiner Doppelgarage einen Lautsprecher installieren, um Informationen
aus seinem Bulro zu uUbertragen.

Gemass dem folgenden Plan installieren Sie einen Lautsprecher 4 Q / 30 W. Dieser wird
Uber eine 15 m lange Kupferleitung direkt am Verstarker angeschlossen.

Daten der Kupferleitung 2 x 0.5 mm?2,

3]
3
Ihr Chef bittet Sie
a) die Leistung am Lautsprecher zu berechnen, wenn der Verstarker eine Leistung von
20 W abgibt.
b) die Verlustleistung der Leitung zu berechnen.
p-l 0.0175Qmm’/ .2.15m
Ry = =1.05Q >R, =5.05Q
0.5mm?
I—\/7 ‘/20W =1.99A —>
5.05Q

a) P =I’'R=1.99A7 -4Q =15.84W
b) P, =20W —15.84W =4.15W

Ubertrag| 33
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Anzahl Punkte

maximal _ erreicht

Ubertrag| 33
Aufgabe 9
In Ihrer Firma sollen samtliche Lotkolben modifiziert werden; dadurch soll die
Heizleistung im Standby-Betrieb reduziert werden. Ihr Chef will die Aufgabe mit der
folgenden Schaltung I6sen.
_C‘l \ 81
™ -
230V :
50HZ ]:[ 24V
Lotkolben
24v/30W
a) Berechnen Sie den Wert des Kondensators C1 so, dass im Standby-Betrieb am
Lotkolben nur noch seine halbe Betriebsspannung anliegt.
4
2 2
L = U _ 24V =7.20
P 80W
U = \/U2 —UR2 = \/24V2 —~12V? =20.78V
I= Ue = 12v. =1.66A
R 7.2Q
Xe :&: 20.78V =1247Q0 > C= = 255uF
I 1.66A 2nfX,
b) Berechnen Sie die Leistung im Standby-Betrieb.
2 2 2
Poipy = YV 12V =20W
R, 7.2Q
Total| 39
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Serie 2018 Qualifikationsverfahren
Multimediaelektronikerin EFZ
Multimediaelektroniker EFZ

Pos. 2 Unterhalten und Reparieren
Schriftliche Prufung

EXPERTENVORLAGE

Zeit 60 Minuten fur 8 Aufgaben

Bewertung Die erreichbare Punktzahl ist bei jeder Aufgabe angegeben. Die Aufgaben missen
nicht in der vorgegebenen Reihenfolge geldst werden. Teilergebnisse, Losungswege
und Einheiten mussen ersichtlich sein.

Hilfsmittel erlaubt Taschenrechner (netzunabhangig)
Formelbuch (ohne Zahlenbeispiele)
Lerndokumentation Multimediaelektroniker/in EFZ
Schreibzeug (Farbe Rot nicht verwenden)

nicht erlaubt Datenaustausch
Kommunikationsgerate

Notenskala Maximale Punktezahl: 43
41.0 - 43.0 Punkte = Note 6.0
37.0 - 40.5 Punkte = Note 55
32.5 - 36.5 Punkte = Note 5.0
28.0 - 32.0 Punkte = Note 4.5
24.0 - 27.5 Punkte = Note 4.0
19.5 - 23.5 Punkte = Note 3.5
15.5 - 19.0 Punkte = Note 3.0
11.0 - 15.0 Punkte = Note 2.5
6.5 - 10.5 Punkte = Note 2.0
2.5 - 6.0 Punkte = Note 1.5
0.0 - 2.0 Punkte = Note 1.0

Sperrfrist: Diese Priufungsaufgaben diirfen nicht vor dem 1. September 2019 fiir

Ubungszwecke verwendet werden.

Erarbeitet durch: Arbeitsgruppe Prifungsfragen im Beruf Multimediaelektroniker/in EFZ
Herausgeber: SDBB, Abteilung Qualifikationsverfahren, Bern




Anzahl Punkte

maximal _ erreicht

Aufgabe 1
Ein Kunde hat in seiner neuen Wohnung seine Multimedia-Anlage wieder installiert.
Allerdings funktioniert seither nicht mehr alles einwandfrei. Sie erhalten den Auftrag, die
Anlage wieder fachgerecht anzuschliessen.
Der Kunde hat ein Schema gezeichnet, welches Sie im Anhang (S. 3) finden.
a) Erstellen Sie eine Liste mit allen installierten Geraten. 2
Receiver
PC
Wii Konsole mit LAN statt WLAN (speziell, nicht ganz normal...)
Adapter vor Wii an HDMI
BD-Player
Cable TV Receiver (Cable Box)
TV
Switch 5 Port
5.1 Lautsprecher
b) Welche 6 Fehler hat der Kunde gemacht? Markieren Sie die Fehler im Schema 6
farbig.
¢c) Machen Sie zu den oben gefundenen Fehlern zwei Verbesserungsvorschlage in je >
einem Satz.
Hintere Lautsprecher, rechts und links vertauscht
Switch hat keinen Internetanschluss.
BD-Player ist mit YUV angeschlossen statt mit HDMI.
TV der Optical Link (weil kein ARC) - geht auf den Optical OUT
Der DVB-C Receiver (Cable Box) hat keinen HDMI-Anschluss
Wii liefert kein Audio an den Wii HDMI-Adapter
Ubertrag| 10
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Anzahl Punkte

maximal _ erreicht

Ubertrag| 10
Aufgabe 2
Mit dem Ziel, sich auf die nachste Prufung vorzubereiten, schlagt Ihnen Ihr Ausbildner ein
kleines Richtig/Falsch-Spiel mit Operationsverstarkern vor.
Kreuzen Sie an, ob die Behauptung jeweils richtig oder falsch ist.
Behauptung Richtig | Falsch
Es handelt sich um in . X 1
ein Hochpassfilter. Vout
L
>
'— -
Der Verstarker ist ° d X
nicht-invertierend. Uil [Em lUA 1
(e 2]
L
+12V
f
. L
4v 1 +
Die Ausgangs- . -
spannung Uout e 7 x 1
betragt +4 V [‘]R -12v LIuul.
e} L O
Es handelt sich um i :V—a X 1
ein Hochpassfilter Wnl ' lvout
— ]
Mit dem Widerstand R G
wird der Eingangs- " X 1
strom kompensiert .
T
Ubertrag| 15
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Anzahl Punkte

maximal _ erreicht

Ubertrag
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Aufgabe 3

Es liegt ein DVD-Player im Reparatur-Eingang. Sie stellen fest, dass er sich nicht mehr
einschalten lasst. Der Techniker ist beschaftigt und bittet Sie, die Spannungen der
Stromversorgung zu Uberprfen.

In der Dokumentation sind nicht alle Spannungen angegeben. Deshalb gibt lhnen der
Techniker den Auftrag, die Spannungen vor der Messung zu schétzen.

Ausgangslage:

o Das Geratist an 230 V Netzspannung angeschlossen.

e Die Primarseite der Speisung funktioniert einwandfrei.

e Die Spannung am Pin 8 des Steckers CN201 (P-CONT) betragt +5V.

Notieren Sie in der Tabelle die geschatzten Spannungswerte, welche Sie an den vier
Schalttransistoren messen mussten.

| C215 ZZDddp @@
T1_B1_ % . 2208p./180 cz': L411
il .
2 : .16 D411 ﬁ1
. __(?m 0211 20
f ) ~ N £
. ' T 5-% 5.;3 = :g @ R215 R711
. . = === g o~ |2
. : s e
4 . : =4 2
——
3 ' s _ —
G f L Ll A% s -
? " : o) o] 8"_31 5.;; 2 w01 10 | EVER-1OV
. ' a7 [8 S s 9| POWERSW
H= 1
15 o1 a 20u o] 8 8 | p.cont
: D?I‘Il mlliﬂ“ 8 §=='__
© | 2208100 c5is 1= = 7| anD
_¢13. 14 D3N "glf_ &l Q311 Py
. L311) 20u —P'Zﬁl’ (¥ i
53 5 ] = le 5 | swsaav
x| B > 3w
= B = % : Hf;; 4 | EVER+5Y
B = =
oLl o &Ei’)_%z % S A =iy 0 3 | EvERs1v
s R37 C303 P3| =] ee el soed 5
% -y o3is [ 0517 | [ L8 -ﬁf - ———
2 ® IR Ry I
8 .Si 1CE11 g @l 0 ;D = |2 . CN20T
2 BT822+ Afs of 8
- - 5 LS e O =
__O =
_____ 11,12 P
FGaD2
E [V] B[V] C V] 1
Q211 sat. 7.3..7.8 8
PNP 8.0...8.5 = E-0.6...-0.7
Q712 0.0 0.6...0.7 sat. 1
NPN 0.2...0.5
Q311 5.0 5.6...5.7 sat. 1
NPN =E+0.6...0.7 5.2..5.5
Q611 33 3.9....4.0 sat. 3.5...3.7 1
NPN =E+0.6...0.7 =E+0.2...0.5
Ubertrag| 19
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Anzahl Punkte

maximal _ erreicht

Ubertrag

19

Aufgabe 4

Die DVD Reparatur war eher schwierig und sie hat gezeigt, dass lhre Kenntnisse Gber
bipolare Transistoren noch Liicken aufweisen. |hr Ausbildner gibt lhnen das folgende
kleine Schema und bittet Sie die Aufgaben zu l6sen:

Teil 1

Erganzen Sie das Schema wie folgt

a) Platzieren Sie je einen Koppelkondensator an den Eingang und Ausgang dieser
Schaltung und beschriften Sie diese entsprechend mit IN und OUT.

b) Bezeichnen Sie die Speisespannung + 12 V und Masse.

L
L]

'
1
Q B0

D

Teil 2

Um die Schaltung zu testen, legen Sie ein sinusférmiges Signal (f = 1 kHz) an den
Eingang. Spannungsverstarkungsfaktor = 2. Zeichnen Sie ins Diagramm zwei Perioden
des Eingangs- und Ausgangssignals ein. Beschriften Sie die Achsen.

\ UV

S

Experte:
1P: Beschriftung der
Achsen

t/ms 1P: unterschiedliche
Amplituden IN OUT

1P: keine
1ms Phasenverschiebung

Ubertrag

26
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Anzahl Punkte

maximal _ erreicht

Ubertrag| 26

Aufgabe 5

Ein Kunde bringt Ihnen eine Lautsprecherbox zur Reparatur ins Geschaft. Nachdem Sie
die Box gedffnet haben, stellen Sie fest, dass ein Kondensator (markiert im Schema)
unterbrochen ist.

Erklaren Sie die Auswirkung mit Hilfe der Ubertragungskennlinien.

Schema der Lautsprecherbox

— Lt T

+

Markieren Sie in der Grafik jene Kurve, welche durch den Fehler betroffen ist. 2

Die Mitten fehlen.
) — PN PGl
-10 \ /
s /

0 a0 100 200 500 1k 2k 3k 10k 20k
Freguency /Hz

Ubertrag| 28
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Anzahl Punkte

maximal _ erreicht

Ubertrag| 28
Aufgabe 6
Sie haben die Reparatur der Lautsprecherbox abgeschlossen. Ihr Ausbildner gibt lhnen
den Auftrag, die technischen Dokumente der Werkstatt zu ordnen. In einem Ordner
finden Sie das Schema eines LNB, welches fir den Empfang der Satellitenprogramme
von Astra oder Hotbird eingesetzt werden kann.
Schema des LNB
A
Input e P,
ﬁan‘\% sz m:s ErC-h !IF_:I. = %[n:- =} t 3__ —IE‘
= = e @ ‘-"“*P“f?
= (Xl s, ;
*tal Osc PLL PD - vCO Flfgl:;;l:ur = K
!
Die Satellitenantenne (Parabolspiegel) ist ausgerichtet auf Hotbird 13°E. Der Receiver ist
abgestimmt auf den Transponder SkyTV 12'073 MHz V /DVB-S2
a) Fur welches Frequenzband ist der "Input" ausgelegt? 1
Fiir das ganze Ku-Band = 10.7 GHz ... 12.75 GHz.
b) Welches ist die Funktion von Block "A"? 1
Mischstufe
c) Welches Frequenzband ist am "Output" vorhanden? 1
Sat-Zf = 1100 MHz .... 2150 MHz (weil High-Band)
d) Auf welcher Frequenz findet sich der Transponder von SkyTV am "Output"? 2
fOszHigh =10.6 GHz; fSky = 12073 MHz - 10.6 GHz = 1473 MHz
Ubertrag| 33
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Anzahl Punkte

maximal _ erreicht

Ubertrag| 33
Aufgabe 7
Sie bereiten eine Prufung fir die Berufsfachschule zum Thema ADC (Analog-Digital
Converter) vor und beschaftigen sich mit folgender Ausgangslage:
An den Ausgangen A0...A2 liegen die bindren Ausgangswerte 1 0 1.
a) Bestimmen Sie die Eingangszustande 0...6 des Coders und beschriften Sie diese. 2
. ’1' o fF— _
(Dsv [ls3konm _I‘D; Eingangszustande
1591m\v* 0
1 2 k Ohm _’—b o
1364m\ .
1
2 k Ohm ,—’_D; .
1136mV, /
2kOhm | 1 % B
909mV . D % ::
1 i \
2 K Ohm
631mV + ' :l:?’ . B
2 K Ohm
454m\V | ' 4_‘ . .
227my | [2HOT —I_b—
22k0Ohm *+=—Input
b) Berechnen Sie die Eingangsspannung am "Input", um dieses Ergebnis zu erhalten. 3
5V
= Y = =103.3pA; Uy, = R*¥1=2273mV
R,  48.4kQ
Umrechnung : 101b = S5dez
Usputmin =2 * Up = 11364V U, o <6% U =1.364V
Die kleinste Spannung am Input = 1.136 V, die grésste < 1.364 V.
Ubertrag| 38
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Anzahl Punkte

maximal _ erreicht

Ubertrag

38

Aufgabe 8

Der Zugriff auf die Uberwachungskamera des Firmenparkplatzes (iber das
Firmennetzwerk funktioniert nicht mehr. Ilhr Ausbildner hat versucht, die Kamera auf die
Werkseinstellungen zurtickzustellen. Es ist aber nicht méglich sich mit der Kamera

verschlisselt (HTTPS) zu verbinden.

Konfiguration der Kamera:

To prevent network eavesdropping, the root password can be set via an encrypted HTTPS

connection, which requires an HTTPS certificate.

The default administrator user name "root" is permanent and cannot be deleted.

If the password for root is lost, the product must be reset to the factory default settings.

To set the password via an encrypted HTTPS connection, follow these steps:

1. Click Create self-signed certificate.

2. Provide the requested information and click OK.
The certificate is created and the password can now be set securely.

A certificate is created, enabling encryption of all traffic to and from the product.

Enter a password and then re-enter it to confirm the spelling.

Click OK and wait for prompt message. The password has now been configured.

Kreuzen Sie an, ob die Aussagen zur Konfiguration der Kamera richtig oder falsch sind.

Aussagen

richtig

falsch

a) Der Ablauf erklart, wie man Name und Passwort flr einen
Anwender einrichtet.

X

b) Die HTTPS-Einstellung ist Standard und bendtigt kein
Zertifikat.

c) Um ein Zertifikat zu erhalten, muss man die Kamera mit dem
Internet verbinden.

d) Zur Uberpriifung muss das Passwort zweimal eingegeben
werden.

e) Das ROOT-Passwort kann neu gesetzt werden, indem man
die Konfiguration auf die Werkseinstellungen zuriicksetzt.

Total

43
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Serie 2018

Pos. 3 Installieren und Inbetriebnahme

Qualifikationsverfahren
Multimediaelektronikerin EFZ
Multimediaelektroniker EFZ

Schriftliche Prufung

EXPERTENVORLAGE

Zeit 60 Minuten fur 4 Aufgaben
Bewertung Die erreichbare Punktzahl ist bei jeder Aufgabe angegeben. Die Aufgaben missen
nicht in der vorgegebenen Reihenfolge geldst werden. Teilergebnisse, Lésungswege
und Einheiten missen ersichtlich sein.
Hilfsmittel erlaubt Taschenrechner (netzunabhangig)
Formelbuch (ohne Zahlenbeispiele)
Lerndokumentation Multimediaelektroniker/in EFZ
Schreibzeug (Farbe Rot nicht verwenden)
nicht erlaubt Datenaustausch
Kommunikationsgerate
Notenskala Maximale Punktezahl: 38
36.5 - 38.0 Punkte = Note 6.0
325 - 36.0 Punkte = Note 5.5
28.5 - 32.0 Punkte = Note 5.0
25.0 - 28.0 Punkte = Note 4.5
21.0 - 24.5 Punkte = Note 4.0
17.5 - 20.5 Punkte = Note 3.5
13.5 - 17.0 Punkte = Note 3.0
9.5 - 13.0 Punkte = Note 2.5
6.0 - 9.0 Punkte = Note 2.0
20 - 5.5 Punkte = Note 1.5
0.0 - 1.5 Punkte = Note 1.0
Sperrfrist: Diese Prufungsaufgaben dirfen nicht vor dem 1. September 2019 fur

Ubungszwecke verwendet werden.

Erarbeitet durch: Arbeitsgruppe Prifungsfragen im Beruf Multimediaelektroniker/in EFZ
SDBB, Abteilung Qualifikationsverfahren, Bern

Herausgeber:




Anzahl Punkte

maximal __ erreicht

Aufgabe 1

Sie sind mit Ihrem Chef bei einem Kunden und haben soeben eine neue
Satelliteninstallation angeschlossen. Sie werden gebeten, das System bis zum TV-
Empfanger zu testen.

Wahrend des Tests stellen Sie fest, dass Sie "ARTE" (Deutsch) und "ZDF HD" nicht
empfangen. Andere Sender, wie "3SATHD", "BBC World", "Das Erste", "KIKA", "Kabel 1
Schweiz", "DMAX" werden fehlerfrei empfangen.

Die Installation besteht aus einer Satelliten-Antenne mit einem Quatro LNB (siehe Abb.)
mit 4 Verbindungsleitungen zum Multi-Switch (Spaun 5x8).

u;mQUA[RO -
—
H v H

[

Sie beschliessen, eine Auswertung mit dem Antennen-Messgerat zu machen und
erhalten die folgenden Messergebnisse (siehe nachste Seite).

a) Beschreiben Sie den Fehler in Stichworten.

Position 3, Expertenversion, QV 2018

2
Kein Signal bei Low Horizontal (LH)
b) Beschreiben Sie mit 2 bis 3 Satzen, wie Sie vorgehen, um den Fehler zu lokalisieren.
2
Ich entferne am Multiswitch das Kabel des Low-Horizontal - Eingangs und
messe das Signal. Dadurch erkenne ich, ob das Problem beim Multiswitch liegt.
Falls nicht:
messe ich das Signal direkt am Low - Horizontal -Ausgang des LNB.
Ist das Signal vorhanden, liegt der Fehler beim Kabel; ist das Signal nicht
vorhanden, liegt der Fehler beim LNB.
Sinngemésse Antworten sind méglich
Ubertrag| 4
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Anzahl Punkte

maximal __ erreicht
Ubertrag| 4
PIANO | POL/END | POT.RIF | MRK.FR | TRANSP | SPAN PIAND | poL/BND | POT.RIF | MRK.FR | TRANSP | SPAN
ASTR19 | wL/12 | 65dBuv | 11229.0 |
BBC Word News Europe ARTE (Germany)
PIANO | PoL/eND | POT.RIF | MRK.FR | TRANSP | SPAN PIANO | PoL/BND | POT.RIF | MRK.FR | TRANSP | SPAM
ASTRLY 1510 | 500mmz ASTR19
(52 ] 55dB
EM[! q% S0dB
55dB n P 43dB
Vi ands
‘- I5dB
]
[ ¥ 17, P 56.1dBuV [ 3 )| MRK. L 30, 3dBuV
3IsatHD ZDF HD
PIANO | POL/BND | POT.RIF | MRK.FR | TRANSP | SPAN PIANG | POL/BND | POT.RIF | HRK.FR | TRANSP | SPAN
TP77
MRK.P: 61, 9dBuV
KIKA Das Erste
PIANO | POL/BND | POT.RIF | MRK.FR | TRANSP | SPAN PIANO | PoL/BND | POT.RIF | MRK.FR | TRANSP
TPTL | 580MHz
PAK.P: 62.9dBuV
Kabel 1 Schweiz
Ubertrag| 4
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Anzahl Punkte
maximal __ erreicht
Ubertrag| 4
Aufgabe 2
DD11
Bei der Lieferung eines Samsung UHD-TV, stellen Sie fest, dass im Raum @
eine Multimediadose fehlt. :
Zurlck im Geschéft diskutieren Sie das Problem mit Ihrem Chef und 10m
erstellen eine Skizze der erweiterten Installation. (Abbildung rechts).
DD 15
Ihr Ausbildner gibt Ihnen den Auftrag, samtliche Pegel so zu berechnen, Eﬂ
dass Sie an der letzten Dose 63 dBuV bei 1006 MHz erhalten.
Zu verwenden ist ein Kabel MK91 0100.
Berechnen Sie die Pegelwerte an den bezeichneten Punkten. Die Daten 20 m
der Kabel und Dosen finden Sie im Anhang.
sip O
DD 11
10 dB, 63 dBuV
aa: Lout ‘ -
00 2
o
LN | 73dBuv -
1
a 2 dB
10m K— —
1
5 dBuV
DD 15 Lout—— |
1
Dnﬂ 449D — 14 dB, 1.75 dB —
2
76.75 dBuV
1
ak
20 m — 4dB —
1
1l L -
SUP O SUP —— 50 75 dBuv —
1
Ubertrag| 14
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Anzahl Punkte

maximal __ erreicht

Ubertrag

14

Aufgabe 3

Ein Kunde kontaktiert Sie und erklart Ihnen sein Problem.

In der oberen Etage hatte er 6fters Verbindungsunterbriiche, weil das WLAN-Signal zu
schwach war. Deshalb hat er sein Netz mit einem WLAN Router erweitert. Diesen hat er
in die obere Etage gestellt und mit einem Ethernet-Kabel an den ADSL-Router
angeschlossen. Nachdem er alles eingeschaltet hatte, stellte er fest, dass die Gerate in

der unteren Etage einwandfrei funktionieren (Internet Zugang), aber in der oberen Etage
funktioniert es noch immer nicht (kein Internet Zugang).

Sie bitten den Kunden, einen Plan von seinem Netzwerk zu zeichnen. Sie erhalten den
folgenden Plan.

( S5ID = DL-23569 \
| LP3 u LP4

= -
=

Obere Etage

Untere Etage

(_ 551D = Maison-Favre
ADSL Router

LP2

= -
551D = Guest-Favre :

SP = Smartphone
LP = Laptop
PC = Personal Computer

SP2

Der Kunde bestatigt, dass die Kabelverbindung zwischen den Routern funktioniert und
die entsprechenden LEDs leuchten und samtliche «Wireless-Gerate» mit dem richtigen
SSID verbunden sind.

a) Welchen Fehler kdnnte der Kunde gemacht haben? Beschreiben Sie den Fehler
mit 1 bis 2 Satzen.

Die Router sind kaskadiert (hintereinandergeschaltet). Die Zuleitung zur oberen
Etage ist am WAN-Port angeschlossen. Er hat den Router nicht (DHCP)
konfiguriert und deshalb einen IP-Konflikt verursacht. Die WAN Zuleitung vom
DHCP (ADSL-Router) hat eine (1) private IP-Adresse erhalten, die nur an 1 Geriét
weitergeleitet werden kann. Kommt ein zweites oder weiteres Gerét dazu gibt
es einen Adresskonfilikt.

Sinngemésse Antworten sind méglich.

Ubertrag

16
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Anzahl Punkte

maximal __ erreicht

Ubertrag| 16

Fortsetzung Aufgabe 3

b) Welche Lésung schlagen Sie dem Kunden vor, damit er sein Netzwerk-Problem
madglichst rasch beheben kann? Antworten Sie mit 1 bis 2 Satzen. 2

Ersetzen Sie den WLAN-Router in der oberen Etage durch einen Range-
Extender.

oder

Setzen Sie den WLAN-Router auf DHCP und definieren Sie ein
neues/unterschiedliches Subnet.

oder

Stecken Sie die "Steigleitung” an einen LAN-Port ein, dann hat die obere Etage
das gleiche Subnet wie die untere Etage (IP-Adresse vom ADSL-Router).

c) Der Kunde behauptet, das einzige Problem sei der Internetzugang in der oberen 1
Etage. Stimmt diese Behauptung.

nein

d) Prazisieren Sie Ihre Antwort c) mit 1 bis 2 Satzen. 2
Er hat ausserdem von der unteren Etage her keinen Zugriff aufs NAS.

e) Kreuzen Sie an, ob die folgenden Aussagen richtig oder falsch sind.

Aussagen richtig falsch

1. Hat der Smart-TV2 Zugriff auf das NAS? X 1
(nach Ihrer Korrektur)?

2. Im Freigabekonzept von Microsoft kbnnen PC2 1
und LP2 in der gleichen WORKGROUP sein X

(schon vor lhrer Korrektur)

3. Im Freigabekonzept von Microsoft kénnen PC1
und PC2 in der gleichen WORKGROUP sein b4 1
(schon vor lhrer Korrektur)

4. In der oberen Etage ist der Empfang fir "Guest-
Favre" nicht optimal. Ware es eine gute Lésung,
im WLAN-Router eine SSID "Guest" zu X 1
aktivieren?

f) Prazisieren Sie lhre Antwort Nr. 4 in 1 bis 2 Satzen.

Das Géste-Netz soll nur aufs Internet zugreifen. Ist es aber in den DHCP-
Bereich des WLAN-Routers in der oberen Etage eingebunden, kénnte es auch
auf die anderen Teilnehmer zugreifen.

Lésst der WLAN-Router hingegen ein zweites Gadste-Subnet zu ist es moglich.

Ubertrag | 27

Seite 6/11
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Anzahl Punkte

maximal __ erreicht

Ubertrag

27

Aufgabe 4

Ein Kunde ruft Sie an und erzahlt lhnen, dass er eine Sendung zum Thema
"Ransomware" gesehen hat.

Er erklart Innen, wie er seinen PC (Personal Computer) verwendet:

e Im Heim-Netzwerk einerseits wahrend der Freizeit, andererseits auch fur
Geschéftliches.

e Alle anderen Familienmitglieder verbinden sich mit ihren eigenen Geraten mit
dem Heim-Netzwerk.

e Mit seinem PC macht er die Bestellungen und die Buchhaltung. Auch hat er eine
Liste samtlicher Kunden sowie fast alle wichtigen Dokumente seiner Firma auf
der Festplatte gespeichert.

e Seit einiger Zeit fotografieren er und seine Familie digital. Diese Fotos hat er auf
seinem NAS gespeichert, so dass sie sie auf dem Fernsehgerat anschauen
kdnnen.

e Er hat regelmassig Backups gemacht.

e Samtliche Daten beziglich seiner Arbeit (Buchhaltung, Kundenlisten,
Rechnungen, Angebote, wichtige Dokumente...) sind in einem Unterverzeichnis
"Blro" auf der Platte C:\ abgelegt und einmal pro Monat kopiert er den Inhalt von
"Buro" auf den NAS und auf die Cloud "OneDrive".

e Die Fotos hat er auf der Platte C:\ Foto und eine Kopie davon in einem
Unterverzeichnis \Foto des NAS.

e Die Filme, ungefahr 3 T Byte sind nur auf dem NAS. Dieses ist allerdings ein
RAID1 System.

¢ Auf Anraten seines Sohnes, verwendet er Microsoft Defender als
Virenprogramm und die Microsoft Firewall, da beide gratis erhaltlich sind.

Netz des Kunden:

‘\q | ‘\, A = SPARTTV
' ‘ @& OneDrive

L ==

Webcam Garten und Eingang Sonos Multiroomanlage mit .
Verteilung in alle Riume e

3 Stk Netzwerk TV

mein eigener PC

PC Sohn

MAC Tochter

Ubertrag
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Anzahl Punkte

maximal __ erreicht

Ubertrag

27

Fortsetzung Aufgabe 4

a) Erklaren Sie in 1 bis zwei Satzen, was genau "Ransomware" ist.

Ransomware ist ein Schadprogramm, welches sdmtliche Datenfiles (Text,
Bilder, Videos) verschliisselt. Betroffen sind Festplatte, verbundene
Netzlaufwerke, angeschlossene externe Laufwerke. Anschliessend wird vom
Benutzer ein "Lésegeld” gefordert um die Dateien zu entsperren

b) Wie kann er zu einem Ransomware-Opfer werden? Erklaren Sie den Ablauf
einer Infektion mit 1 bis 2 Satzen.

Das Schadprogramm wird verbreitet als:
- Word-Makro

- Email, Phishing

- Android Apps aus unbekannter Quelle

Wird eine der genannten Quellen geéffnet, wird man zum Opfer.

c) Welche Programm-Typen fallen der Ransomware zum Opfer? Nennen Sie vier
verschiedene Typen.

Séamtliche MS-Office und OpenOffice Files (docx, xIsx, pptx...)
Datenbanken: Access...

Audio-, Foto- und Video Files

pdfs und CAD, von CorelDraw oder Adobe Photoshop
Buchhaltung, Source Code von Programmfiles.

NICHT: das Betriebssystem (wird benétigt fiir die Zahlung)

Ubertrag

32
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Anzahl Punkte

maximal __ erreicht

Ubertrag

32

Fortsetzung Aufgabe 4

d) Ist sein Heim-Netzwerk gentuigend gegen diese Angriffsart geschitzt?
Begrinden Sie lhre Antwort in 1 bis 2 Satzen.

NEIN. Die Ransomware gibt es alle paar Tage in einer neuen Version. Dadurch
haben die Antiviren Programme Schwierigkeiten, diese Art von Bedrohung zu
erkennen. Ausserdem rangiert das Gratisprogramm "Microsoft Defender" bei

Antiviren Programm Tests nicht auf den ersten Plétzen.

e) Nennen Sie 4 Punkte, welche der Kunde bericksichtigen soll, um seinen Schutz vor
Angriffen zu optimieren. Beantworten Sie jeden Punkt mit einem Satz.

z. B.

e Einloggen méglichst nicht mit Administrator-Rechten ausser fiir SW-
Installationen und Arbeiten direkt am Betriebssystem.

e Wachsam bleiben im Hinblick auf "Phishing” und sich informieren, wie solches
erkannt wird.

o Es ist zu vermeiden, den gleichen PC fiir Wichtiges zu gebrauchen (Arbeit,
Online-Zahlungen, Internet Banking...) UND gleichzeitig zum "entspannen”
(Surfen, E-Mail...); fiir wichtige Daten einen separaten PC verwenden.

e Das Betriebssystem und die installierten Programme aktuell halten
(regelméssige Updates)

o Die AV-SW stets aktuell halten und sich (iber die Entwicklung der Ransomware
informieren

e Auch die anderen Benutzer des Heim-Netzwerks (Familie) iiber den Grad der
Bedrohung informieren.

e Ein Backup Konzept implementieren und sich daranhalten.

o Der Zugriff auf die Unterverzeichnisse des NAS und denen in der Cloud darf nur
liber ein Passwort erfolgen und die Verbindung ist nach jedem Gebrauch zu
trennen.

e Sehr wichtige Daten auf externen Medien kopieren und diese nur wdhrend des
Speicherns/ der Rettungsphase mit dem Netzwerk verbinden.

o Es gibt verschiedene Websites mit Informationen iiber Ransomware und
Internet-Gefahren im Allgemeinen, die einem auf dem Laufenden halten
(ransomware.org, nomoreransom.org, melani.admin.ch usw.

Total

38
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Anhang zu Aufgabe 2

DD 15 M 0650

Broadband modem sockets, loop-through sockets |

DD 11 M 0650

Broadband modem sockets, loop-through sockets

a

B CLARE

Technical data

ECLARR
Technical data

Inparts Inparts
Frequency range 5...1006 MHz Frequency range 5...1006 MHz
Outputs Outputs
Frequency range TV 85...1006 MHz Frequency range Tv 851006 MHz
Frequency range FM 87...1006 MHz Frequency range FM 87...1006 MHz
Frequency range DATA 5...1006 MHz Frequency range DATA 5. 1006 MHz
Tl'mn.l_gh loss 3 4dB Through loss 1,2..1,75dB
trapping loss TV =40 dB (5...65 MHz) trapping loss TV =40 dB 5...65 MHz
trapping loss FM =40 dB (565 M
apping ( H2) trapping loss FM 240 dB 5...65 MHz
Insertion loss TV 10 dE .
' Insertion loss TV 14 dB
Insertion loss FM 11dB Insertion loss FM 15 dB
Insertion loss DATA 10 dB o
Insertion loss DATA 14 dB

Isolation DATA - TV
lsolation DATA - TV
lsplation DATA - F
lsolation DATA - FM
Decoupling DATA - OUT
Decoupling FM, TV - OUT
Return loss IN, OUT
Return loss TV

Return loss FM

Return loss DATA
Intermodulation ratio

270 dB (5._.65 MHz)
245 dB (85...1006 MHz)
270 dB (5...65 MHz)
245 dB {85...1006 MHz)
230 dB (5...1006 MHz)
=30 dB {5...1006 MHz)
=18 dB {-1.5 dBfokt)
=14 dB {-1.5 dBokt)
=14 dB {-1.5 dBfokt)
218 dB {-1.5 dBfokt.)

> 120 dByV (ENGOT728-4)

Isolation DATA - TV
lsolation DATA - TV
lzolation DATA - FM
lsolation DATA - FM
Decoupling DATA - OUT
Decoupling Fi, TV - OUT
Retumn loss 1N, OUT
Retum loss TV

Return loss FM

Returmn loss DATA

270 dB (5...65 MHz}
=50 dB (85._.1006 MHz)
270 dB (5...65 MHz)
250 dB (85...1006 MHz)
230 dB (5...65 MHz)
230 dB (5...65 MHz)
218 dB (-1.5 dB/okt)
214 dB {-1.5 dBvokt.)
214 dB (-1.5 dBvokt)
218 dB {-1.5 dBvokt)

Connectors Intermodulation ratic > 120 dBpV (ENGOT28-4)
Outer conductor clamp 7.5 mm Connectors

Inner conductor clamp 0,6..1,3mm Outer conductor clamp 7.5 mm

F-socket 1 pes. ENG0169-24 Inner conductor clamp 0,6...1,3mm

IEC socket 1 prs. ENGO169-2 Fsocket 1 pcs. ENGD169-24
IEC-plug 1 pes. ENBD169-2 IEC socket 1 pes. ENGO169-2
General data IEC-plug 1 pcs. ENGO169-2
Saeening factor »85 dB Class A, EM S0083-2 General data

Dimensions (width x height x FOx 70 x 22 mm Screening factor =85 dB {class A)

depth)
Installation depth

35 mm

Position 3, Expertenversion, QV 2018

Dimensions {width x height x
depth)
Installation depth

70 x 70 % 22 mm

35 mm

Seite 10/11
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Anhang zu Aufgabe 2
Coaxial cables

LG

MK 91 0100

Coaxial cable, @ 6,8
mm, length 100 m,
3-way Screening const-
ruction

LR

MK 91 0250

Coaxial cable, @ 6.8
mm, length 250 m,
3-way Screening const-
ruction

¥
3

Heit

MK 91 0500

Coaxial cable, @ 6,8
mm, length 500 m,
3-way Screening const-
ruction

mELARRE
H

e

Technical data

Installation

Screening construction
Inner conductor material
Dielectric

Outer conductor diameter

Outer jacket material

Inner conductor diameter
Dielectricum diameter

Outer jacket diameter

Loop resistance

Attenuation 5 MHz
Attenuation 50 MHz
Attenuation 600 MHz
Attenuation 1000 MHz

Loss 2200 MHz

Return loss 5...862 MHz
Return loss 862...2500 MHz
Screening factor

Coupling resistance 5.._30 MHz
General data

Calor

Cable weight

Bending radius single/multiple
Classification

Indoar installation
3-wiay

Cu=core

Cell PEfcopper braiding MK 15 +
Al-foil

Bonded aluminium foil, aluminium
foil

PvC

1.02 mm

4.75 mm

6.5 mm

39.5 (vkm

1.5 di (100 m)
4.1 di (100 m}
15.2 dB (100 m)
19.9 dB (100 m)
30.4 dB {100 m)
>26 dB

>18 dB

2110 dB

=5 m{y¥m

White

36 kgfkm
3570 mm
Class A

Indoor installation
A-way

Cu=core

Cell PE/copper braiding MK 15 +
Al-foil

mm Bonded aluminium foil, alumi-
nium foil

PC

1.02 mm

475 mm

8.5 mm

39.5 (Wkm

1.5 dB (100 m)
4.1 dB {100 m)
15.2 dB (100 m)
19.9 dB {100 m)
30.4 4B (100 m)
>26 dB

=18 dB

2110 dB

=5 miym

White

36 kgkm
35770 mm
Class A

Indoor installation
3-way
Cu=core

Cell PEfcopper braiding MK 15 +
Alfoil

mm Bonded aluminium foil, alumi-
nivm foil

PVC

1.0Z mm

475 mm

6.5 mm

395 (¥km

1.5 dB {100 m}
4.1 dB (100 m}
15.2 dB {100 m}
19.9 dB {100 m)
30.4 dB {100 m}
>26 dB

>18dE

2110 dB

=5 m{ym

White

36 kg/km
3570 mm
Class A

Packaging data

Sales unit
Shipping unit

100 m (Cabbe ring in plastic foil)
600 m

Position 3, Expertenversion, QV 2018

250 m {Cable ring in plastic fodl)
500 m

500 m {plastic drum}
500 m
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Serie 2018 Qualifikationsverfahren
Multimediaelektronikerin EFZ
Multimediaelektroniker EFZ

Pos. 4 Entwickeln und Umsetzen
von Kundenprojekten Schriftliche Prufung

EXPERTENVORLAGE

Zeit 60 Minuten fur 4 Aufgaben

Bewertung Die erreichbare Punktzahl ist bei jeder Aufgabe angegeben. Die Aufgaben missen
nicht in der vorgegebenen Reihenfolge gelést werden. Teilergebnisse, Lésungswege
und Einheiten mussen ersichtlich sein.

Hilfsmittel erlaubt Taschenrechner (netzunabhangig)
Formelbuch (ohne Zahlenbeispiele)
Lerndokumentation Multimediaelektroniker/in EFZ
Schreibzeug (Farbe Rot nicht verwenden)

nicht erlaubt Datenaustausch
Kommunikationsgerate

Notenskala Maximale Punktezahl: 27
26.0 - 27.0 Punkte = Note 6.0
23.0 - 255 Punkte = Note 55
20.5 - 225 Punkte = Note 5.0
18.0 - 20.0 Punkte = Note 4.5
15.0 - 17.5 Punkte = Note 4.0
125 - 14.5 Punkte = Note 3.5
9.5 - 12.0 Punkte = Note 3.0
7.0 - 9.0 Punkte = Note 2.5
45 - 6.5 Punkte = Note 2.0
1.5 - 4.0 Punkte = Note 1.5
0.0 - 1.0 Punkte = Note 1.0

Sperrfrist: Diese Priufungsaufgaben diirfen nicht vor dem 1. September 2019 fiir

Ubungszwecke verwendet werden.

Erarbeitet durch: Arbeitsgruppe Prifungsfragen im Beruf Multimediaelektroniker/in EFZ
Herausgeber: SDBB, Abteilung Qualifikationsverfahren, Bern



)Anzahl Punkte

maximal _ erreicht

Aufgabe 1

belegt ist.

Die HVA (Hausinterne Verteilanlage) in Ihrer Werkstatt ist an das Kabelnetz
angeschlossen. Ihr Ausbildner gibt Ihnen den Auftrag, einen DVB-C QAM Modulator
einzubinden. Dies ist mit einem Verteiler oder einem Abzweiger zu realisieren. Durch
eine Messung mit dem Antennenmessgerat stellen Sie fest, dass der Kanal 38 nicht

Ihre Aufgabe ist, erst die Pegel bei den drei Schaltungsméglichkeiten zu berechnen und
anschliessend die optimale Schaltung zu definieren. Die Daten fiir Verteiler und

Abzweiger finden Sie im Anhang 1, die Dose DD15 hat 14 dB Anschlussdampfung; die
Kabeldampfung ist zu vernachlassigen.

Variante A
Kanal 38 D015 DD..
HDMI- CAM- 85 dbpV
Cuelle Modulater | — L e NS L
. Kanal 5
sUS 82 dbpV Antennen-
@ Messgerat
a) Berechnen Sie die Pegel Ly am Antennen-Messgerat.
2
Kanal 38 L= 85dBuV-30dB-14dB=41dBuVv
Kanal 5 Ly = 82 dBuV -3.7 dB - 14 dB = 64.3 dBuV
Variante B
- Kanal 5 DD15 DD..
O S e A 0
Kanal 38
HOMI- CQAM- 85 dbpv Antennen-
Quelle Modulator Messgerat
b) Berechnen Sie die Pegel L)y am Antennen-Messgerét.
Kanal 38 L= 85dBuV-11dB-14dB=60dBuV 2
Kanal 5 Ly = 82dBuV-2dB- 14 dB = 66 dBuV
Ubertrag| 4

Pos. 4, Expertenversion, QV 2018
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Anzahl Punkte

maximal _ erreicht

Ubertrag| 4
Fortsetzung Aufgabe 1
Variante C
i Kanal 5 DD1S DD..
oV MM NSNS
Kanal 38
HDMI- CLAM- 85 dbpV Antennen-
Quelle Modulator Messgerat
c) Berechnen Sie die Pegel L) am Antennen-Messgerét.
Kanal 38 Ly = 85dBuV-25dB-14dB=46dBuVv 2
Kanal 5 L = 82 dBuV -2 dB - 14 dB = 66 dBuV
d) Welche Schaltungsvariante ist optimal zum Anschliessen des QAM Modulators? 0.5
Variante B
Begrinden Sie in 1 bis 2 Satzen, warum die genannte Schaltungsvariante optimal ist.
1
Die Pegel sind alle etwa gleich gross. Die Riickflussddmpfung von Stich zum
OUT verhindert eine Riickspeisung Richtung SUS.
e) Nennen Sie 3 Parameter, die beim QAM Modulator gemass Datenblatt eingestellt 1.5
werden kénnen.
Datenblatt: QAM - Modulator
Standard DVB-C J.83A
Frequenz 30 MHz bis 960 MHz Signalpegel
MER > 43 dB Modulationsart
. Symbolrate
Modulation 16/32/64/128/128/256 QAM
Frequenz
Symbolraten = 5000-9000 MS/s 9
Bandbreite 8 MHz
Ausgangspegel 71 dBpV - 91 dBpV
Ubertrag| 9
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Anzahl Punkte

maximal _ erreicht

Ubertrag

9

Aufgabe 2

Ein Kunde beschwert sich dartber, dass er nicht mehr auf sein NAS Laufwerk zugreifen
kann. Sie haben dieses installiert und sind sicher, dass der externe Zugriff funktionieren
muss. Bei einem Kundenbesuch sehen sie folgende "modifizierte" Konfiguration des
NAS.

Edit

| IPv4 | IPv6 | 802.1X

~,

@ Get network configuration automatically (DHCP)

O Use manual configuration

IP address: ‘ 192.168.1.23 ‘

Subnet mask: ‘ 255.255.255.0 ‘

Gateway: ‘ 192.168.1.1 ‘Q

DNS Server: ‘ 192.168.1.1 ‘

iz Set as default gateway

D Set MTU value manually

MTU value: ‘ 2000 . ‘

[] Enable vLAN (802.1Q) @

VLAN ID: ‘

a) Erklaren Sie dem Kunden in einem Satz, warum die aktuelle Konfiguration zu
Problemen fuhren kann.

Das NAS braucht eine fixe IP-Adresse. — Falls das DHCP die Adresse dndert,
funktioniert der Zugriff nicht mehr

b) Erklaren Sie dem Kunden kurz, was IPv6 bedeutet.

grosserer Adressbereich, mehr Adressen, 128 Bit Adresse, statt 32 Bit Adresse

Ubertrag
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Fortsetzung Aufgabe 2
Der Kunde beschwert sich weiter, dass das Internet nicht mehr funktioniert. Auf seinem
Laptop sehen Sie folgende Windows IP Konfiguration.
B8 Eingabeaufforderung i =

C:\»ipconfig
Windows-IP-Konfiguration
Ethernet-Adapter Ethernet 2:

Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt

Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Ethernet-Adapter Ethernet:

Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:

Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe8@::f85a3:94b9:dffe:fbbe%s

IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.,168.1.37

Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255,255,255.255

Standardgateway . . . . . . . . . : 1982.168.1.1
Drahtlos-LAN-Adapter LAM-Verbindung* 12:

Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt

Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Ein Blick auf seine Router Konfiguration zeigt folgende Interfaces....
|
EMMWW
Name Status Zone IP Addr/Metmask IP Assignment  Action
4 wanl 1000M/Full WAN 87.245.96.127 / 255.255.252.0 DHCP client

wan2 Down WAN 0.0.0.0 f 0.0.0.0 Static nfa

lani Up LAN1 192.168.1.1 / 255.255.255.0 Static nfa

lan2 1000M/Full LANZ 192.168.2.1 [ 255.255.255.0 Static nfa

dmz 100M/Full oOMZ 192.168.3.1 [ 255.255.255.0 Static nfa
|
4 Guctem Status

Ubertrag| 12
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Fortsetzung Aufgabe 2
... und DHCP Einstellungen.

HCP Setting

DHCP: DHCP Server d

IP Poal Start Address: 192.168.1.5 Pool Size: &0

First DMS Server (Optional): ZyWALL b

Second DHS Server (Optional): Mone b

Third DNS Server (Optional): MNone W

First WINS Server (Optional):

Second WINS Server (Optional):

Default Router: lanl IP b

Lease Time: infinite

@ |7 days 0 hours (Optional)

c) Nennen Sie eine mégliche Fehlerursache (1 bis 2 Satze). 1

Die Subnetmaske ist falsch, ndmlich Klasse D/32

255.255.255.255, statt Klasse C /24

und das WLAN ist ausgeschaltet; also auch hier keine Verbindung méglich.
d) Nennen Sie eine mogliche Lésung (1 bis 2 Satze).

IP Adresse automatisch beziehen

oder 1

Subnetmaske auf 255.255.255.0 stellen, dies genligt aber nicht, weil der Herr

offensichtlich eine fixe IP ...1.37 eingestellt hat, muss friiher oder spéter mit

einem Adresskonflikt gerechnet werden.

Ubertrag | 14
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Aufgabe 3

Sie erhalten eine Anfrage fir die Beschallung eines grésseren Sitzungszimmers und
entscheiden sich fur den Einsatz einer 100 V- Anlage. Das Sitzungszimmer soll mit zwei
Lautsprechern bestlckt werden.

I

n= 98%

Ampli _>

[> 95 m > IIT(H Punkt A
O

P1

P4=Pp,

Materialliste:

2 x Lautsprecher (HP1 und HP2) 50 W an 4 Q, Kennschalldruck Lk: 89 dB/1W/1m

2 x 100 V Audiotransformator (T1 und T2) mit einem Wirkungsgrad von 98 %.

55 m 100 V - Leitung (110 m Kabel); Querschnitt 0.75 mm?2; spezifischer Widerstand
0.0175 Qmm?2/m

Um die Anlage perfekt dimensionieren zu kénnen, berechnen Sie Folgendes:

a) Die Leistung P3 auf der 100 V Seite von Transformator T2, wenn der Lautsprecher
HP2 die volle Leistung bringt.

1
P, 50W
P,=—="""—5]W
n 098
b) Die gesamte Eingangsleistung Pt an den beiden Transformatoren.
1
P, =2-P,=102W
c) Die resultierende Eingangsimpedanz Z3 des Transformators T2.
1
2 2
Z, :U—3 = 100V =196.1Q
P SIW
Ubertrag| 17
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Fortsetzung Aufgabe 3

d) Die Parallelimpedanz Zytg) beider Transformatoren.

Z

oder

=71//22=196.10//196.10 =980

total

Z1

Z — =980

total

e) Den Kabelwiderstand bei 0.75 mm?2 Querschnitt.

2
R, :p_1:0.01750(;n7n; /Ir; 2 55m=2.560
75mm

f) Die Gesamtimpedanz Ryptg) des Systems, mit Beriicksichtigung der Kabelverluste.

Ry = Zroy + Ry = 98Q+2.560 =100.60)

Total — %Total

g) Den Strom in der 100 V Leitung.

U 100V

Z - 100.60

=994mA

total

h) Berechnen Sie den Schallpegel La am Punkt A, wenn jeder Lautsprecher mit 20 W
Leistung beliefert wird.

Pegelabfall verursacht durch den Abstand: AN
Im

AN = 2010g1£= 20log——=121.6dB
d 12m

Pegel beider Lautsprecher an 20 W Leistung: L,

L,, = Kennschalldruck + doppelte Leistung 2 Lautsprecher +10log %

=89dB +3dB +13dB =105dB
Pegel am Punkt A: L,
L,=L,, ~AN=105dB-21.6dB =83.4dB

i) Bestimmen Sie den Schallpegel La4 am Punkt A, wenn statt zwei Lautsprecher vier
Lautsprecher mit je 20 W verwendet werden.

Doppelte Lautsprecheranzahl = doppelte Leistung = 3dB mehr.
83.4dB + 3dB = 86.4 dB

Ubertrag
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Aufgabe 4

befestigt hat und von da aus den gesamten Garten Uberblickt.

_I 08 | chombre

Da Sie dieses Kameramodell schon ein paarmal erfolgreich verkauft und installiert
haben, schliessen Sie einen Defekt aus.

A ™=T r

a) Nennen Sie die Ursache der Stérung in 2 bis 3 Satzen.

Der Kunde installierte die Kamera direkt hinter einem Fenster. Das Fenster
reflektiert das IR- Licht der Kamera und diese blendet sich selbst. Dadurch

sein - dann sieht er auch bei offene Fenster nichts.

b) Der Kunde ist mit Ihrer Antwort nicht zufrieden. In der Dunkelheit sehe er rund um die
Linse ein schwaches rétliches Glimmen, was seiner Meinung nach mit "Nachtsicht" in
keinem Zusammenhang stehe.

Erklaren Sie ihm die Funktionsweise der "Nachtsicht" in 2 bis 3 Satzen.

Der "Scheinwerfer" der Cam arbeitet im fiir das Auge unsichtbaren Infrarot-
Bereich, welcher die Kamera erfassen kann. Allerding nur in Schwarz-Weiss.

Ein Kunde kaufte bei Ihnen eine nachttaugliche Netzwerkkamera. Er verzichtete aber klar
auf Ihr Angebot, das Gerat fachgerecht zu installieren. Eine Woche spater betritt er |hr

Geschaft und behauptet, die Kamera sei defekt — man sehe nachts wenig bis gar nichts.
Im Gesprach erfahren Sie, dass er die Kamera in seinem Arbeitszimmer am Biicherregal

regelt sie die Helligkeit zuriick und es wird dunkel. Sie kénnte auch zu weit weg

Total
Pos. 4, Expertenversion, QV 2018
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Anhang 1

1-fach Abzweiger DM 51 1010

Frequenzbereich 5...2400 MHz

Durchgangsdampfung | 2 dB

Abzweigdampfung 11 dB

Richtdampfung 32/25/22 dB (5...40/40...1000/1000...2400 MHz)

Ruckflussdampfung

18...22 dB

2-Fach Verteiler DM 02A

Verteildampfung 5...1000 MHz 3.7dB

Entkoppelung 5....1000 MHz 30 dB

Schirmungsmass

>85 dB

Pos. 4, Expertenversion, QV 2018
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